
CONGELADORES VERTICALES 
 
 
 

 

 

  
  
                           
  
 
 
 
 
Características generales 
 

- Equipos fabricados en acero blanco o acero inoxidable 
- Cerradura integrada (según modelo) 

 

Modelos CVED:  
 

- Regulador digital de temperatura con salida compatible con interfaz de 
comunicaciones, para sistemas de registro y supervisión centralizada. 

- Alarma acústica y visual por temperatura máxima y mínima programable, y 
alarma puerta abierta (según modelo). 

 
Modelos CVFD:  
 

- Regulador digital de temperatura con salida compatible con interfaz de 
comunicaciones, para sistemas de registro y supervisión centralizada. 

- Alarma acústica y visual por temperatura máxima y mínima programable, y 
alarma puerta abierta. (según modelo) 

- Modelos con puerta de cristal: Iluminación interior de conexión opcional 
 

Opción de instalar: 
 

- Registrador gráfico de temperatura 
- Test de alarma congelación (Alarma acústica y óptica por temperatura 

máxima, mínima y fallo de tensión + salida para prolongación de alarmas 
remotas). CVED-100-40 

MODELO DESCRIPCIÓN Tª REGULABLE 

CVE Congeladores verticales estáticos 
Regulación mecánica o electrónica 

-25°C 

CVED Congeladores verticales estáticos 
Regulación microprocesador 

-30°C 
-40°C 

+10-20°C 

CVFD Congeladores verticales con aire forzado 
Regulación microprocesador 

-22°C 
0 -30°C 
0 -40°C 

CVED-310-30 

CVFD-502-22 



CONGELADORES HORIZONTALES 

 
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Características generales 
 

- Equipos fabricados en acero blanco 

- Cerradura integrada (según modelo) 

- Iluminación interior (según modelo) 
 

Modelos CHED, CHESD y CHFD:  
 

- Regulador digital de temperatura con salida compatible con interfaz de 
comunicaciones, para sistemas de registro y supervisión centralizada. 

- Alarma acústica y visual por temperatura máxima y mínima programable. 
 

Opción de instalar: 
 

- Registrador gráfico de temperatura 

- Test de alarma congelación (Alarma acústica y óptica por temperatura 
máxima, mínima y fallo de tensión + salida para prolongación de alarmas 
remotas). 

 

CHED-600-40 

MODELO DESCRIPCIÓN Tª REGULABLE 

CHE Congeladores horizontales estáticos 
Regulación mecánica 

-25°C 

CHED Congeladores horizontales estáticos 
Regulación microprocesador 

-30°C 
-40°C 

CHES Congeladores horizontales estáticos 
Super aislados 
Regulación electrónica 

-25°C 

CHESD Congeladores horizontales estáticos  
Super aislados  
Regulación microprocesador 

-30°C 
-40°C 
-50°C 

0 a -40°C 
0 a -50°C 

+10 a -20°C 

CHFD Congeladores horizontales con aire forzado 
Regulación microprocesador 

0 a -30°C 
0 a -40°C 

CHESD-500-50 



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TODOS NUESTROS  EQUIPOS SE ENTREGAN CON CERTIFICADO 
DE CALIBRACIÓN A UNA TEMPERATURA DE TRABAJO 
 
 
 
 
PATRONES UTILIZADOS 
 
La calibración se realiza mediante un termómetro de lectura 
directa con tres sondas tipo Pt100. Calibrado por LGAI 
TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., "Applus+".  
 
Certificado de calibración expedido de acuerdo con las 
condiciones de la acreditación concedida por ENAC.  
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO Y VERIFICACIÓN 
 
La calibración se efectúa por comparación con el termómetro 
patrón, ubicando las sondas termosensibles en el 
compartimiento útil de trabajo, y libre contacto con superficie 
alguna. El muestreo de las temperaturas se obtiene después de 
su completa estabilización, en base a 30 lecturas.  
La posición de las sondas: sonda 1; sonda 2 y sonda 3 es 
equidistante en el interior del equipo. 
 
 
 



ACCESORIOS OPCIONALES 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Registrador gráfico circular de 
temperatura JRI 

SPY TOUCH 
Registrador  de temperatura JRI  
 
- Pantalla táctil 
- Transferencia de mediciones   

mediante puerto USB 
- Software incluido 

Test de alarmas 
Sistema de alarma 
programable por temperatura 
máxima, mínima, y fallo de 
tensión 
 
Instalación en: 
 

- Frigoríficos  
- Congeladores  
- Germinadores e Incubadores   

Enchufe interior estanco 
 
Recomendado para equipos de 
cromatografía 
 
Instalación en: 
 

- Frigoríficos  
- Germinadores e Incubadores 

TERMOLOGGER USB Y USB-EXT 
Datalogger para supervisar y 
registrar la temperatura 
 
- Transferencia de mediciones   

mediante puerto USB 
- Software incluido 
- USB-EXT: Incluye sonda 

externa NTC. 

Trampillas laterales 
Diámetro disponible: 1,2 y 6 cm 
 
Recomendado para el paso de 
sondas 
 
Instalación en: 
 

- Frigoríficos  
- Germinadores e Incubadores 



SOLUCIONES DE SUPERVISIÓN 

Equipos con regulador microprocesador 

Convertidor 
TTL a RS485 

Convertidor 
RS485 a USB  

MODEM GSM 

Ordenador  
+  

SOFTWARE COMUNICATOR 

Monopuesto de control 

MAXSERVER 

Control de la 
aplicación vía 

internet 
(SIN SOFTWARE) 

Equipo Autónomo 

RS485 

RS485 RS485 

RS485 

USB 

TTL 

OPCIONAL 

Sistema de telecontrol GSM (SMS) 



CÁMARAS MODULARES 



CÁMARAS MODULARES 
 

De conservación: Temperatura de trabajo +4°C 

De congelación: Temperatura de trabajo -20°C 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

- Revestidas de planchas de acero zincado en caliente con impregnación y 
superficie de color blanco. 

- Aislamiento de espuma de poliuretano libre de CFC de 70 y 100 mm de 
espesor inyectado a alta presión y autoextinguible. 

- Superficie interior lisa, lavable y limpia, resistente a las sustancias grasas 
y químicas. 

- Dotadas de perfil higiénico en todas sus aristas. 

- Puerta pivotante de luz, dotada de cerradura con llave y apertura de 
seguridad interna. 

- Múltiples posibilidades de colocación de puerta y motor en los 4 lados 
de la cámara. 

- Cuadro de mandos, con microprocesador, para control de procesos. 

- Dotadas de válvula de compensación de presiones. 

- Con suelo reforzado antideslizante, o sin suelo (según necesidades).  

- OPCIÓN: Rampa para carros y cortina de lamas. 
 

TIPOS DE MOTOR 
 

- Grupo partido 

- Monoblock vertical de mochila 

- Monoblock horizontal de techo 
 

ESTANTERIAS 
 

Estanterías fabricadas en acero inoxidable y ABS . 
Ancho:  748 / 945 / 1221 / 1261 mm 
Fondo:  300 / 450 mm 

 



CARROS DE SERVICIO 

 
Características generales 
 
- Carros de servicio de acero inoxidable. 

- 4 Ruedas giratorias (2 con freno). 
 
 
 

Modelos CA: 
 
- Estantes de 500 mm. de ancho y 0,8 mm de espesor  de chapa 
- Laterales de tubo de 25 mm. diámetro 
- Capacidad máxima de carga por estante 65Kg con máximo total 

de 180Kg. 
 
 
Modelos CAR: 
 
- Estructura reforzada para soportar grandes cargas. 
- Estantes de gran capacidad 1100 x 600 mm. y 1 mm de espesor 

de chapa. 
- Laterales de tubo de 30mm. diámetro. 
- Capacidad máxima de carga por estante 85Kg con máximo total 

de 240Kg. 
 
 

 

 

 



MEDICINA NUCLEAR 

Fabricación a medida de todo tipo de equipamiento para transporte, 
almacenamiento y manipulación de material radiactivo. 

 
 

Manipulación y almacenamiento: 
 
- Blindaje de cabinas de flujo laminar 
- Pantallas plomadas portátiles y fijas 
- Celdas de manipulación y almacenamiento de material radiactivo 
- Mesas de trabajo 
- Armarios plomados 
- Recintos plomados para fungibles  
- Contenedores de residuos 
- Cajas y protectores de jeringas 
 
 
Transporte: 
 
- Cajas de transporte 
- Carros de transporte 

 
 


